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Anwendungsbereich/
Eigenschaften

Anwendung

Dosierung

Inhaltsstoffe geman
EG-Empfehlung

Bestandteile
Chemisch

Physikalische Daten

Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise

Liefergebinde

Der schaumarme und hochkonzentrierte Fettldser und Univer-
salkraftreiniger H4 entfernt schnell und sicher 6l- und fetthaltige
Verschmutzungen.

H4 kann manuell oder maschinell eingesetzt und riickstandsfrei
abgespiilt werden.

Er eignet sich fur alle wasserfesten Obflachen wie z. B.
Arbeitsflachen, FuRbdden, Wanden,

Kuchengeraten und -utensilien sowie Dunstabzugshauben

in der gewerblichen Kuche und in der lebensmittelverarbeitenden
Industrie.
Schaumarm - ideal in Hochdruckgeraten andwendbar!

Die Reinigerlésung wird manuell aufgespriht und mit einem
Tuch oder Schwamm bearbeitet.

Je nach Verschmutzungsgrad 5 - 15 Minuten einwirken lassen.
Die Flache bearbeiten und grundlich mit klarem Wasser nach-
spuilen und trocknen lassen.

H4 kann idealerweise auch maschinell mit einer Einscheiben-
maschine angewendet werden.

1 - 5 %ige Losung je nach Anwendung => bei normaler Verschmutzung

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Siehe Sicherheitsdatenblatt

ph-Wert Dichte Farbe

bei 20 °C bei 20 °C

11,3 1,03 g/cm? gelb

Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/

Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen.
Weiter ausspiilen.

BEI ANHALTENDER AUGENREIZUNG:

Avrztlichen Rat einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen.

Verursacht schwere Augenreizung.

1 Ltr., 2,5 Ltr. /Flasche; 10 ltr. /Kanister

Hygiene Honold

Memminger Strafle 12 - 87789 Woringen

Tel. 08331/89447 - Fax 08331/49176
info@hygiene-honold.de - www.hygiene-honold.de



